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MERIBEL

AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT
PIETON POUR LE GROUPE SCOLAIRE DE

MERIBEL

INFRASTRUCTURES ¢/

MAITRE D’OUVRAGE
Commune de Méribel (73550)
Contact : M. le Maire

MISSION
Mission de maitrise d’ceuvre compléte

DESCRIPTIF DU PROJET

La commune de Méribel a souhaité rénover le cheminement piéton
menant au groupe scolaire.

Le chemin existant était réalisé a base d’'emmarchements en bois
dans le terrain naturel, tout a la fois glissants par temps de pluie
et peu commodes a déneiger.

ALTITUDES VRD a proposé de réaliser des escaliers métalliques
en caillebotis pour remplacer les emmarchements en bois, et de
retravailler le profil en long du cheminement piéton hors de ces
escaliers métalliques.

Les secteurs entre les volées de marches ont également été
réalisés en passerelles métalliques, de facon a éviter les opérations
de déneigement.

Pourassurer la sécurité des piétons, les escaliers et les passerelles
sont bordés de 2 garde-corps en bois.

Seule la partie la moins pentue est restée sur le terrain naturel,
mais elle a été revétue en enrobés a chaud.

Enfin, le ponceau sur le ruisseau a été rénové et sécurisé vers
l'aval par un garde-corps.

ALTITUDES VRD a pu calepiner les escaliers métalliques a partir
du levé topographique fourni par la mairie des Allues.

En raison de lacces difficile au site, les massifs de fondation
ont été réalisés a la pelle araignée, et les éléments de structure
métallique ont été posés a l'aide d'une grue automotrice.
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Chef de projet Altitudes VRD | Christophe Aron
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